
МОЗАИЧНЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ПАРКЕТ 
«ВЕНГЕРСКАЯ ЁЛКА»

Французская ёлка Характеристики

Конструкция Инженерная двухслойная. Угол запила планок – 90º, 
угол расположения планок при укладке – 90º. Планки 
изготавливаются парами (правой и левой). В упаковку 
укладывается равное количество правых и левых 
планок.

Толщина (мм) 15,0  +/-0,7
Толщина верхнего слоя (мм) 3,3
Ширина (мм) 110 +/-0,8 

Длина (мм)
360 мм ± 0,5 мм
440 мм ± 0,5 мм
550 мм ± 0,5 мм

Тип соединения Шип-паз
Фаска по периметру (мм) 1,0 +/- 0,7 
Влажность древесины 8% +/- 2%
Сортировки Прайм, Натур, Рустик
Финишное покрытие Примо, Альпина, Канелла, Мокка, Амбра, Пинолли, Грано, 

Капучино, Робуста, Табако, Аврора, Бьянко, Крема, Белло, 
Антрацит, Латте, Аргенто, Террено, индивидуальный цвет.

Гребень (шип)

Слой ценной древесины  - 3,3 мм

РАЗМЕРЫ (мм):
15/3,3*110*550

Паз

Влагостойкая фанера 11,7 мм

Мозаичный инженерный паркет  „Венгерская ёлка“ – это двухслойная конструкция, 
в которой верхний слой - ценная древесина европейского дуба, а нижний - 
высококачественная влагостойкая фанера, с расположенными на кромках пазами 
и гребнями, предназначенными для соединения паркетных планок между собой. 
На планках выполнены фаски по всему периметру доски. Паркет изготавливается 
парами (правым и левым).


