
МОЗАИЧНЫЙ ПАРКЕТ GRAN PARTE
Инструкция по укладке, эксплуатации и уходу

Применение продукта

Инженерный мозаичный паркет предназначен для установки 
в разнообразных типах жилых и коммерческих помещений на 
уровне или выше уровня земли. Укладка осуществляется как на 
хорошо подготовленную бетонную стяжку, так и на фанерное 
основание. Монтаж мозаичного паркета должен производиться 
специализированными бригадами укладчиков.

Ответственность покупателя

После приобретения храните паркет только в горизонтальном 
виде в сухом помещении. Упаковки должны вскрываться 
непосредственно перед укладкой в помещении с температурой 18-
25°С и относительной влажностью 45-60% не ранее, чем через 48 
часов после доставки паркета на объект. При обнаружении брака, 
несоответствия по цвету, размеру, возникновении сомнений и 
вопросов необходимо прекратить вскрытие упаковок и обратиться 
за разъяснениями к своему продавцу.

Внимание! Претензии по визуальным дефектам мозаичного 
паркета не рассматриваются после его укладки.

Паркетные полы производятся в соответствии с самыми высокими 
стандартами качества. Каждая планка проходит тщательную и 
многоступенчатую проверку. Однако окончательная проверка 
непосредственно перед установкой является ответственностью 
компании, производящей укладку паркета или паркетчика, 
которому доверено выполнять монтаж паркета. Перед монтажом 
необходимо убедиться, что планки соответствуют выбранному 
ранее цвету, модели, размеру, а также в полном отсутствии 
дефектов на них. Не устанавливайте планки при обнаружении 
на них дефектов или если качество планки вызывает сомнения. 
Используйте такие планки только для подрезки.

Укладчик полов совместно с покупателем несет ответственность 
за окончательную приемку паркетного пола по качеству. Планка 
считается принятой укладчиком/покупателем по качеству 
при первом ее закреплении на полу. После установки планки 
рассматриваются как принятые и укладчиком, и владельцем 
объекта, даже если владелец не присутствовал во время установки. 
Такие планки уже не могут быть предъявлены покупателем 
для замены по условиям гарантии по причине наличия в них 
заводских дефектов или как несоответствующие заявленному 
сорту. Компания-производитель не несет ответственности за 
любые расходы, понесенные после того, как планки с видимыми 
дефектами были установлены.

Дерево - это натуральный продукт, поэтому некоторые вариации в 
цвете и текстуре неизбежны, и их интенсивность напрямую зависит 

от природных характеристик определенных пород древесины. 
Гарантия не защищает от естественных различий в цвете и 
текстуре, которые могут наблюдаться от планки к планке или 
между образцом и планками в партии товара. Структура дерева, 
как всякого природного материала, не идеальна. В соответствии 
с отраслевыми стандартами гарантирует замену всех дефектных 
планок, только если их количество будет превышать 5% от всей 
партии приобретенного товара.

Гарантия на структурную целостность означает, что продукция 
произведена без дефектов фрезерования, сушки и сортировки, 
и что форма и размеры планок штучного паркета останутся 
неизменными на протяжении всего срока действия гарантии 
при соблюдении всех необходимых мер по транспортировке, 
хранению, укладке, эксплуатации и уходу. Гарантия на покрытие 
означает, что нанесенное заводским способом лаковое покрытие 
не износится (не сотрётся) до дерева и не отделится от древесины 
в течение полного 25-летнего периода со дня покупки при 
условии, что соблюдались все правила эксплуатации штучного 
паркета в помещениях и выполнялись все требования по его 
уходу. Исключение - покрытие натуральным маслом, требующее 
нанесения дополнительного защитного слоя каждые 1-2 года.

Адаптация перед укладкой: Перед монтажом мозаичный паркет 
долен пройти температурную адаптацию на объекте укладки. Не 
вскрытые упаковки храните при температуре от +10°С до +25°С 
минимум 1 неделю летом и 2 недели зимой. Это предотвратит 
структурные изменения и возникновение скрытых микротрещин, 
которые могут проявиться со временем.

Перед укладкой

Требования к основаниям для паркетного пола. Основание 
должно быть ровным, прочным, горизонтальным, сухим, чистым 
и стабильным. Просвет между контрольным двухметровым 
уровнем и проверяемой поверхностью основания пола не должен 
превышать 2 мм. Влажность железобетонных панелей должна быть 
не выше 4%, стяжек из цементно-песчаного раствора — не выше 
5%, фанерного или другого деревянного основания — не выше 
12%. Цементная стяжка толщиной 4-5 см должна выдерживаться 
до укладки штучного паркета ориентировочно 8 недель.

Прочность основания. Непрочное основание может быть 
разрушено при температурно-влажностных деформациях 
штучного паркета или при повышенных нагрузках на отдельные 
участки пола, т.к. прочность паркетных клеев, как правило, 
существенно выше, чем прочность оснований. Прочность 
бетонного основания/стяжки может быть проверена нанесением 
острым предметом царапин на её поверхности сеткой крест-
накрест. Если при этом остаются только царапины (нет 
разрушения материала в точках пересечения), то основание 
достаточно прочное. При укладке паркета на фанеру или другое 
деревянное основание необходимо проверить их на предмет 
качества склейки и отсутствия расслоений.

Стабильность основания. Нестабильное (прогибающееся, 
качающееся и т.п.) основание приведет к быстрому разрушению 
пола или к значительному сокращению его срока службы. 
Просадка пола из штучного паркета не должна превышать 1,0 мм 
под нагрузкой 100 кг.

Чистота основания. Перед началом работ основание должно быть 
тщательно очищено от пыли, а также от битума, краски, мастик и 
других возможных загрязнений и обработано грунтовкой. Следует 
особо отметить, что остатки битума и старых битумных мастик 
несовместимы с современными клеями и нивелирующими смесями.

Перед укладкой. Перед укладкой паркета должны быть завершены 
все влажные отделочные работы. Работы по укладке проводятся 
при температуре в помещении 20-25°С и относительной влажности 
воздуха 45-60%. Штучный мозаичный паркет «Французская ёлка» и 
«Венгерская ёлка» изготавливается парами, состоящими из правых 
и левых планок. Каждая пачка состоит из равного количества 
правых и левых планок.

Перед началом работ по монтажу необходимо определить 
направление укладки паркета (по прямой или по диагонали), 
сделать чертёж/эскиз укладки и разметить черновое основание 
согласно чертежу/эскизу. Это позволит правильно рассчитать 
материалы и получить желаемый визуальный эффект.

При укладке следите, чтобы не было резких цветовых перепадов 
между соседними планками. Правильно выполненная раскладка 
досок остается на ответственности паркетчика.

Необходимый инструмент
- рулетка
- маркер
- разметочный шнур
- упоры (клинья) толщиной 8-12 мм
- направляющие (маячные) рейки / правило 2-3 метра 2 шт.
- резиновый молоток / киянка
- брусок для подбивания планок
- костыль для подбивания планок
- кисти для грунтовки
- шпатели для нанесения паркетного клея
- влагомер для древесины, бетона и воздуха
- ручная пила и стусло или электрическая торцовочная пила, 
электролобзик
-   шуруповёрт, паркетный пистолет (при монтаже на дюбель-гвозди 
или скобы)
- гвоздодёр / монтажка
- угольники и фанерные шаблоны
- липкая лента (малярный скотч)
- мягкие тряпки.



Паркетные планки крепятся к основанию при помощи 
двухкомпонентного клея, а при укладке на фанерный черновой 
пол дополнительно закрепляется дюбель-гвоздями или скобами к 
нему.
Начните укладку, распределив клей по краям стартовой доски на 
небольшой площади, достаточной для размещения трёх правых 
и трёх левых планок, используйте шпатель с зубом 3-6 мм. Не 
наносите клей на рабочую линию. Установите первую левую планку 
слева от стартовой доски так, чтобы её сторона с пазом плотно 
прилегала к стартовой доске, а сторона с шипом была обращена 
наружу, убедитесь, что торец планки выровнен по центральной 
линии. Установите первую правую планку справа от стартовой 
доски также стороной с шипом наружу, соединив её торец с пазом с 
торцевым шипом левой планки. Выровняйте планки по отношению 
к стартовой доске, направляющей рейке и между собой – торцевой 
стык должен лежать строго на центральной линии, прижмите их 
к стартовой доске и вниз к основанию. Старайтесь не двигать 
приклеиваемую доску на место по полу, поскольку это может 
привести к неравномерному распределению и выдавливанию 
клея. Вместо этого, удерживайте доску над основанием немного 
под углом, зафиксируйте соединение гребня и паза, затем нажмите 
на доску вертикально, прижав её к основанию. Для устранения 
зазоров используйте резиновый молоток, брусок для подбивания 
или костыль при необходимости. Избегайте попадания клея на 
поверхность пола, обязательно убирайте попавший на поверхность 
клей немедленно мягкой тряпкой.
Для фиксации планок и предотвращения сдвига на время 
высыхания клея можно использовать липкую ленту (малярный 
скотч) с обычным, не усиленным липким слоем.
При установке на фанерное основание с использованием дюбель-
гвоздей или скоб забивайте их в гребень планки под углом 45°. 
Каждая планка должна быть прикреплена не менее чем в двух 
местах.
Установите вторую левую доску, плотно соединив паз её 
нижней стороны с шипом первой левой доски, и прижмите 
её к направляющей рейке. Используйте брусок и молоток для 
выравнивания и устранения зазоров при установке каждой планки.
Закрепите вторую правую доску так, чтобы паз её нижней стороны 
был плотно соединён с шипом установленной первой правой 
доски, верхний торец был соединён с торцом второй левой планки. 
Следите за совпадением торцевых стыков с центральной линией 
(рис. 4).
Аналогично продолжите укладку первых двух маячных рядов до 
установки последних целых планок у противоположной стены. 
При необходимости своевременно передвигайте направляющую 

рейку вперёд, выравнивая её с торцами установленных планок. 
При укладке на клей, без использования дюбель-гвоздей или скоб, 
рекомендуется оставить два маячных ряда на ночь для высыхания 
клея.
Переместите влево направляющую рейку и закрепите её 
саморезами строго параллельно краю первого левого маячного 
ряда на расстоянии равном расстоянию между центральной линией 
и левым краем первого левого ряда (325,3 мм). Для точности можно 
изготовить шаблон или приложить планку следующего ряда (рис. 
5).

Разложите планки следующего ряда (правые планки) без 
приклеивания, подобрав их по цветовому оттенку между собой 
и планками уложенного ряда. После этого установите их и 
прикрепите к основанию одну за другой, как описано выше.
Аналогично, передвигая направляющую рейку, уложите все 
ряды целых планок слева и справа от двух первых маячных 
рядов на площади всего помещения. Планки, примыкающие к 
стенам, дверным косякам, трубам отопления, порогам, прочим 
препятствиям, а также в местах перехода к другим напольным 
покрытиям или бордюрам, перед установкой необходимо укоротить 
до требуемого размера. При подрезке обязательно используйте 
угловую циркулярную пилу/лобзик или стусло для ручной пилы. 
Учитывайте компенсационный зазор у стены, который должен 
быть не менее 12 мм.
При укладке узора с бордюрами следуйте проекту укладки пола.
После завершения установки удалите всю липкую ленту с пола, 
если её использовали. Не оставляйте липкую ленту на полу более 
24 часов.

Укладка «Венгерской елки»

Данная инструкция по укладке носит рекомендательный характер.
Размеры планок (мм): 15 х 110 х 550
При укладке мозаичного паркета «Венгерская  ёлка» на стяжку 
нанесите на неё грунтовку и дайте высохнуть. Грунтовка обеспечит 
лучшую адгезию клеевого соединения. Следуйте инструкциям по 

Укладка «ФРАНЦУЗСКОЙ ЁЛКИ»

Данная инструкция по укладке носит рекомендательный характер.

Размеры планок (мм): 15 х 110 х 460

При укладке мозаичного паркета 
«Французская ёлка» на стяжку 
нанесите на неё грунтовку и дайте 
высохнуть. Грунтовка обеспечит 
лучшую адгезию клеевого 
соединения. 
Следуйте инструкциям по применению грунтовки.
Определите планировку пола и направление рисунка укладки 
паркета (рис. 1). Как правило, рисунок следует размещать вдоль 
помещения в направлении окна или по диагонали.
Поделите с помощью рулетки помещение пополам вдоль или 
по диагонали при диагональной укладке и нанесите мелом/
маркером/разметочным шнуром центральную – рабочую линию. 
Проведите базовую линию перпендикулярную рабочей линии со 
стороны, откуда планируется начало укладки паркета. Эта линия 
должна быть не ближе 12 мм к стене или другому препятствию для 
соблюдения компенсационного зазора. Если планируется укладка 
с бордюрами, базовая линия определяется на основании проекта 
пола.
В качестве стартовой доски подготовьте фанерный шаблон 
– прямоугольный треугольник со сторонами, прилежащими к 
прямому углу, размером 460 x 460 мм. Привинтите саморезами 
стартовую доску к основанию, поместив её на базовой линии так, 
чтобы прямой угол треугольника был направлен внутрь помещения 
и лежал на центральной линии. Следите, чтобы нижнее основание 
шаблона, а также его углы не располагались ближе 12 мм к стенам 
и другим препятствиям.
Нанесите линию параллельную рабочей линии, проходящую 
через левый угол установленного треугольного шаблона. Вдоль 
неё закрепите направляющую рейку / правило (рис. 2).

Откройте несколько упаковок с паркетом, рассортируйте их на 
правые и левые планки. Разложите два первых ряда справа и слева 
от центральной линии вперёд от стартовой доски, не закрепляя 
планки. На этом этапе вы можете поменять планки местами для 
подбора их по оттенку, избежать резких цветовых перепадов 
между соседними планками и получить требуемый визуальный 
эффект (рис. 3).
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применению грунтовки.
Определите планировку пола и 
направление рисунка укладки 
паркета (рис. 6). Как правило, 
рисунок следует размещать вдоль 
помещения в направлении окна 
или по диагонали.
Поделите с помощью рулетки 
помещение пополам вдоль и 
нанесите мелом/маркером/
разметочным шнуром центральную линию. Затем отмерьте и 
нанесите параллельную линию на расстоянии 39 мм справа от 
центральной линии. Это рабочая линия, которая будет служить 
направляющей для размещения на ней углов состыкованных 
планок первых двух маячных рядов. При правильном определении 
рабочей линии рисунок уложенного паркета будет симметричным 
относительно стен помещения.
Проведите базовую линию перпендикулярную рабочей линии со 
стороны, откуда планируется начало укладки паркета. Эта линия 
должна быть не ближе 12 мм к стене или другому препятствию для 
соблюдения компенсационного зазора. Если планируется укладка 
с бордюрами, базовая линия определяется на основании проекта 
пола.
В качестве стартовой доски подготовьте фанерный шаблон 
– прямоугольный треугольник со сторонами, прилежащими к 
прямому углу, размером 550 x 550 мм.
Привинтите саморезами стартовую доску к основанию, поместив 
её на базовой линии так, чтобы прямой угол треугольника был 
направлен внутрь помещения и лежал на рабочей линии (рис. 7).

Откройте несколько упаковок с паркетом, рассортируйте их на 
правые и левые планки. Разложите два первых ряда справа и слева 
от центральной линии вперёд от стартовой доски, не закрепляя 
планки. На этом этапе вы можете поменять планки местами для 
подбора их по оттенку, избежать резких цветовых перепадов 
между соседними планками и получить требуемый визуальный 
эффект (рис. 8)
Начните укладку, распределив клей по краям стартовой доски на 
небольшой площади, достаточной для размещения трёх правых 
и трёх левых планок, используйте шпатель с зубом 3-6 мм. Не 
наносите клей на рабочую линию. Установите первую левую 
планку слева от стартовой доски так, чтобы её сторона с пазом 
плотно прилегала к стартовой доске, а сторона с шипом была 
обращена наружу, убедитесь, что планка выровнена по рабочей 
линии. Установите первую правую планку справа от стартовой 

доски также стороной с шипом наружу, соединив часть её паза с 
торцевым шипом левой планки. Выровняйте планки по отношению 
к стартовой доске, рабочей линии и между собой, прижмите их 
к стартовой доске и вниз к основанию. Старайтесь не двигать  
приклеиваемую доску на место по полу, поскольку это может 
привести к неравномерному распределению и выдавливанию 
клея. Вместо этого, удерживайте доску над основанием немного 
под углом, зафиксируйте соединение гребня и паза, затем нажмите 
на доску вертикально, прижав её к основанию. Для устранения 
зазоров используйте резиновый молоток, брусок для подбивания 
или костыль при необходимости. Избегайте попадания клея на 
поверхность пола, обязательно убирайте попавший на поверхность 
клей немедленно мягкой тряпкой.
Для фиксации планок и предотвращения сдвига на время 
высыхания клея можно использовать липкую ленту (малярный 
скотч) с обычным, не усиленным липким слоем.
При установке на фанерное основание с использованием дюбель-
гвоздей или скоб произведите фиксацию планок с их помощью к 
основанию.
Установите вторые левую и правую планки, соединив пазы 
их нижних сторон с шипами первых досок. Выровняйте их 
относительно друг друга и рабочей линии, плотно прижмите 
их к двум первым доскам и к основанию. При необходимости 
используйте резиновый молоток / киянку.
Аналогично продолжите укладку первых двух маячных рядов до 
установки последних целых планок у противоположной стены. 
При укладке на клей, без использования дюбель-гвоздей или скоб, 
рекомендуется оставить два маячных ряда на ночь для высыхания 
клея. Переместите и закрепите стартовую доску влево от 
маячного ряда, выровняв её основание с базовой линией и плотно 
прижав к первой планке левого маячного ряда. Разложите планки 
следующего ряда (правые планки) без приклеивания, подобрав 
их по цветовому оттенку между собой и планками уложенного 
ряда. После этого установите их и прикрепите к основанию одну 
за другой, как описано выше. Аналогично продолжите укладку 
следующего ряда левых планок (рис. 9).

Перемещая стартовую доску вдоль базовой линии, последовательно 
уложите все ряды целых планок на площади помещения. Планки, 
примыкающие к стенам, дверным косякам, трубам отопления, 
порогам, прочим препятствиям, а также в местах перехода к 
другим напольным покрытиям или бордюрам, перед установкой 
необходимо укоротить до требуемого размера. При подрезке 
обязательно используйте угловую циркулярную пилу/лобзик или 
стусло для ручной пилы. Учитывайте компенсационный зазор у 
стены, который должен быть не менее 12 мм.
После завершения установки удалите всю липкую ленту с пола, 
если её использовали. Не оставляйте липкую ленту на полу более 
24 часов.

Во избежание появления скрипа в процессе эксплуатации 
мозаичного паркета рекомендуется во время укладки 
проклеивать пазы торцевых соединений доски любым клеем для 
древесины. 

После завершения настила пола необходимо аккуратно убрать 
клинья у стен и приступить к монтажу плинтуса, порожков и 
других декоративных элементов.

После укладки

Уберите используемые упоры (клинья) и установите плинтус по 
периметру всего помещения. Крепите плинтус только к стене, а 
не к паркету. После окончания установки удалите пыль и мусор 
пылесосом и обработайте пол средством для очищения и ухода за 
напольными покрытиями из натуральной древесины. Ограничьте 
передвижение в помещении и подождите 24 часа перед тем, как 
устанавливать мебель или другие предметы интерьера на пол. 
Всегда оставляйте несколько планок в запасе для возможного 
ремонта случайно поврежденных планок.

Укладка инженерной доски на теплые полы: 
Гармония тепла и долговечности

Создание уютного пространства с подогреваемым полом требует 
пристального внимания к деталям. Чтобы ваша инженерная доска 
служила верой и правдой, наслаждение от тепла не омрачалось, 
следуйте этим золотым правилам:
Равномерное тепло — залог успеха: 
Теплый пол должен отдавать свое тепло плавно и всеобъемлюще, 
лаская каждый сантиметр основания. Избегайте локальных 
“горячих точек”, созданных системами водоснабжения, ведь 
неравномерный прогрев — первый враг древесины, ведущий к её 
усыханию, растрескиванию и деформации.
Идеальный температурный режим: 
Температура поверхности теплого пола не должна превосходить 
комфортные +28°С.
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Плавные температурные переходы: 
Суточные колебания температуры теплого пола не должны 
превышать 5°С, чтобы сохранить целостность и структуру доски.
Предварительная подготовка: 
Дайте системе подогрева “прогреться” минимум за две недели до 
укладки, чтобы основание стабилизировалось.
Акклиматизация перед укладкой: 
За сутки до монтажа снизьте температуру теплого пола до +18°С, 
а после завершения работ плавно, в течение одной-двух недель, 
вернитесь к обычной температуре.
Дыхание помещения: 
Регулярное проветривание — залог здоровья вашего пола.
Климатический баланс: 
Идеальная влажность воздуха колеблется в пределах 40-60%, а 
температура помещения — между +18°С и +24°С.

Эксплуатация инженерной доски: 
Бережная забота о безупречном виде

Ваша инженерная доска — это произведение искусства, требующее 
деликатного ухода.
Химическая чистота: 
Финишное покрытие не терпит агрессивных химических веществ, 
растворителей и кислот. Используйте только специализированные 
средства для ухода за деревянными полами.
Профессиональное вмешательство: 
Нанесение дополнительных слоев лака или масла — задача 
для экспертов. Согласуйте любые реставрационные работы с 
технической службой производителя.
Осторожность с клейкой лентой: 
Избегайте приклеивания ленты к поверхности — это может 
повредить лакокрасочный слой.
Защита от повреждений: 
Берегите доску от ударов острых, твердых и тяжелых предметов. 
Пересушивание и избыточное увлажнение также недопустимы.
Мебель с заботой: 
Приклейте мягкие, гладкие набойки на ножки мебели, чтобы 
предотвратить царапины и вмятины. При перемещении тяжелой 
мебели используйте подкладки (лицевой стороной вниз) и 
действуйте осторожно.
Обувь — ваш пол: 
Ходите по полу в мягкой, безопасной обуви. Высокие каблуки и 
обувь на металлических набойках — враги вашего паркета.
Пушистые друзья: 

Аккуратно стригите когти домашним животным и следите за 
чистотой их лап.
Зоны повышенной нагрузки: 
В прихожей, у входа в комнату, возле раковины и посудомоечной 
машины, а также в зонах с мебелью на колесиках, используйте 
защитные коврики.
Солнечный свет — друг, но с нюансами: 
Под воздействием прямых солнечных лучей оттенок доски может 
меняться. Регулярно перемещайте мебель и ковры, чтобы избежать 
неравномерного выцветания.
Бережная уборка: 
Для уборки используйте инструменты без металлических кромок 
и жесткого ворса. Пыль и мелкие частицы удаляйте мягкой щеткой 
или пылесосом. Грязь убирайте влажной, хорошо отжатой тряпкой, 
избегая луж.
Запретные средства: 
Никогда не используйте абразивные материалы, кислоты, 
растворители, химически активные вещества и порошкообразные 
моющие средства. Перед применением любого средства убедитесь 
в его допустимости для деревянных полов.
Циркуляция воздуха: 
Обеспечьте постоянную циркуляцию воздуха в помещении, даже 
когда доска временно не эксплуатируется.

Технические нюансы для идеального результата
Зазоры по стенам: 
Для свободного “дыхания” доски соблюдайте зазоры: минимум 
10 мм при клеевом способе укладки. Несоблюдение этих простых 
правил может привести к деформации и повреждению напольного 
покрытия.
Максимальная площадь укладки: 
Производитель допускает укладку единой площадью до 80 
м² с обязательным разделением переходов между комнатами 
порожками. Это предотвратит эффект “домика” и связанные с ним 
деформации.
Подготовка основания и подложка: 
Тщательная подготовка основания и правильно подобранная 
подложка — залог отсутствия скрипов, щелей, продавливания и 
деформации.
Влажность помещения: 
Поддерживайте влажность на уровне 40-60%. Критический 
показатель — 30% и ниже. Несоблюдение влажностного режима 
может привести к деформации и растрескиванию древесины, что 
является негарантийным случаем.
Использование инфракрасных и электрических систем с быстрым 
нагревом не допускается.


